DOSSIER 


De achterkant van de pc 


Al eens goed de achterkant van je pc bekeken? Vaak is het een kluwen van kabels en aansluitingen, 
in alle kleuren van de regenboog. En ook al blijf je er liever van af, toch is het goed om weten waar 
alles voor dient. Clickx vertelt het je! ; aar srorreus 


De voeding — of ‘power supply unit’ 
in het Engels — zet de 230 volt- 
wisselspanning die uit het stop- 
contact komt om naar een lagere 
gelijkspanning. Bijna altijd zit er 
ook een schakelaar op waarmee je 
de voeding in- of uitschakelt. Een 
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goede voeding beschermt je pc ook tegen span- 
ningspieken en blikseminslagen. 


2. STROOMKABELPLUG 

Hier steek je de stroomkabel in 
die de voeding (en dus de pc) 
verbindt met het stopcontact. 


Dergelijke stroomkabels zijn universeel en onder 
andere ook te gebruiken voor lcd-schermen en 
sommige printers. 


3. VENTILATORUITGANG 
Een computerkast wordt binnenin behoorlijk 
warm, en die warmte moet ergens naar buiten 


kunnen. _ Daarom 
dat er achteraan 
een speciale ope- 
ning is gemaakt. 
In het ideale geval 
plakt er voor deze 
opening nog een 
ventilator (niet 
zichtbaar van buitenaf) die de warme lucht snel- 
ler afvoert. 


h. LICENTIESTICKER 

Pc's waarop een OEM-versie van Windows staat, 
moeten voorzien zijn van een licentiesticker. Zo’n 
OEM-licentie wordt voorgeïnstalleerd door de fa- 
brikant van de pc en heeft als belangrijkste beper- 
king dat je de software niet mag meenemen naar 
een andere pc. Een OEM Windows-versie mag met 
andere woorden en- 
kel gebruikt worden 
op de pc waar die 
voor het eerst op 
werd geïnstalleerd. 
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5. VIDEO 

Wie zijn pc wil aansluiten op een televisie, moest 
voor de komst van HDMI terugvallen op een ana- 
loge connector: composiet, S-Video, component 
en SCART. Composiet- en S-Video-aansluitingen 
vind je meestal ook terug op de grafische kaart. 
SCART en component zijn eerder uniek voor 
een pc. 


6. D-SUB 

D-sub, in de volksmond ‘vga’, is de klassieke 
analoge manier om een computerscherm aan te 
sluiten. Alle computerschermen beschikken over 
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een vga-ingang, maar niet allemaal hebben ze 
DVI. Vandaar dat vga nog lange tijd zal gebruikt 
worden. Via een speciaal omzetstukje kan je een 
digitale DVI-uitgang omvormen tot een klassieke 
vga-uitgang. 


7. DV 


DVI staat voor Digital Visual Interface en is kwa- 
litatief de beste manier om een lcd-scherm aan 
te sluiten op een pc. De meeste lcd-schermen 
beschikken over een DVI-ingang. Moederborden 
met een geïntegreerde grafische kaart moeten 
het doorgaans zonder DVI stellen. 


8. HDMI 


Vergelijkbaar met DVI, met dit verschil dat het 
ook geluid kan doorsturen. HDMI is vooral van 
belang voor wie zijn pc rechtstreeks op een (HD 
Ready) flatscreen-tv wil aansluiten. Alle commu- 
nicatie gebeurt digitaal, en er treedt dus geen 
signaalverlies op. 


9. TV: COAX/ANTENNE 

Pc's met een tv-tunerkaart hebben een ingang 
nodig voor de binnenkomende beelden. De tv- 
kaart die je hier ziet, heeft er twee: de linkse 
dient voor analoge televisie (via de kabel of de 
ether); de andere voor digitale televisie via de 
satelliet (DVB-S). 
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Afhankelijk van de mogelijkheden van 
de op het moederbord ingebouwde ge- 
luidskaart, vind je hier drie tot zes zo- 
genaamde mini-jackconnectoren terug, 
ieder met zijn eigen kleur. Hier hang 
je luidsprekers, een microfoon of een 
hoofdtelefoon aan. In het geval van 
luidsprekers kan je per mini-jackaan- 
sluiting twee exemplaren aansluiten, 
om zo tot acht luidsprekers (zeven gewone en 
één subwoofer) aan te sturen. Let ook op de 
kleurcodering: zo is de groene mini-jack bedoeld 
voor de twee voorste luidsprekers. 


11. S/PDIF OPTISCH 
Met de optische S/PDIF- 
uitgang verbind je je 
computer digitaal met 
bijvoorbeeld een A/V- We 
versterker. De volledige geluidsverwerking wordt 
dan afgehandeld buiten de pc, zodat er geen kwa- 
Titeitsverlies optreedt. De S/PDIF-ingang dient 
dan weer voor het digitaal binnenhalen (voor 
opnames) van geluid van een Minidisc-speler, 
een dvd-speler uit de huiskamer of een ander 
apparaat met een optische uitgang. 


12. S/PDIF COAXIAAL 

FU Van S/PDIF bestaan twee varian- 
ten: eentje met een verbinding 
op basis van optische technolo- 
gie, en een andere op basis van 
een coaxkabel. Zie ook punt 11. 


13. PARALLELLE POORT 

De parallelle poort is een oudje, want die stamt 
uit de tijd dat printers nog met de pc com- 
municeerden via een dikke parallelle kabel. De 
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dataoverdracht gebeurde met een slakkengang, 
en was bovendien onbetrouwbaar over langere 
afstanden. Toch vind je deze poort nog terug 
op de meeste pc's, simpelweg omdat parallelle 
printers nog altijd bestaan. 


14. SERIELE POORT 
Ook de seri- 
ele poort is | 
met uitster- 
ven bedreigd. 
In het pre- 
breedbandtijdperk hingen we onze 56K-modem 
aan de seriële poort, en ook sommige pda's 
maakten op deze manier verbinding met de 
computer. 


15. PS/2-POORTEN 

Zg Net als de parallelle en seriële 
poorten is de PS/2 een “legacy 
poort uit een ver verleden, die 
koppig weigert er het bijltje bij 
neer te leggen. Eén PS/2-poort 
(groen) dient voor de muis, de 
andere (paars) voor het toet- 
senbord. De meeste muizen en 
toetsenborden zijn nog steeds aansluitbaar via 
PS/2, al was het maar om die o zo kostbare usb- 
poorten uit te sparen. 


16. USB 2.0 

Wie kent er de 
usb-poort niet? 
En hoe meer je 
ervan hebt, hoe 
beter, want het 5 
gros van de randapparatuur verbind je tegen- 
woordig via usb. Oudere computers moeten het 
nog stellen met het trage usb 1.1, maar al de rest 
beschikt over versie 2.0, die vele malen sneller 
is. Aan de usb-poort zelf kan je echter niet zien 
om welke versie van usb het gaat. Gelukkig geeft 
Windows een melding als je een usb 2.0-apparaat 


aansluit op een usb 1.1-poort; de werksnelheid zal 
dan lager zijn. 


17. FIREWIRE 

Niet iedere pc beschikt over 
FireWire — of IEEE1394a — en 
deze technologie is eigenlijk 
vooral interessant voor wie een digitale videoca- 
mera gebruikt en de beelden wil overzetten naar 
zijn pc. Je ziet hier een zes-pins FireWire-con- 
nector; de vier-pins variant is veel kleiner en je 
vindt hem vooral op DV-camera’s. Goed om we- 
ten: FireWire wordt door Sony i.Link genoemd. 


18. RJ-45 

Met RJ-45 bedoelen we de fysie- 
ke connector, maar daarachter 
schuilt in werkelijkheid de net- 
werkkaart. Bij actieve netwerk- 
connecties zijn er twee lampjes in de RJ-45-con- 
nector die oplichten, zodat je zeker bent van een 
goede fysieke verbinding tussen je pc en de rest 
van het netwerk. Sommige moederborden hebben 
twee netwerkkaarten aan boord voor dubbele snel- 
heid, of om de pc te gebruiken als router. « 


19. ESATA 


Sommige van de aller- 

nieuwste pc's bevatten poorten voor eSATA. 
eSATA is de externe variant van SerialATA 
of SATA: de slanke opvolger van de brede 
IDE-kabels voor harde schijven en optische 
stations. Het grote voordeel van eSATA is 


dat je externe harde schijven aan dezelfde 
snelheid kan laten werken als interne schij- 
ven. Supersnel dus. 


